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02 OHREVNA TECHNIKA - 0207
GastrD.C2

OHREVNA VITRINA
Topoddw

Vitrina obsahuje nasi QIR lampu (poskytuje teplo i svétlo zaroven), Méate moznost si nastavit teplotu pro kazdou stranu vitriny jinak
tepelné spiraly pod sklokeramickou desku a vyklopné dvefe z obou v zavislosti na typu. Vitrina dale obsahuje teplomér na maso, kterym si
stran. Na strané obsluhy se nachazi odnimatelna police S kréjecim hlidate pfesnou teplotu masa a je propojen s fidici jednotkou.
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ui;\\i-. I m il. HEEDLE N
PLATE L = * PLATEL AT N L] PR .
il
| | ]
1]
1x kontrolni knoflik se 2x spinadi - pro kazdou lampu, 1x kontrolni knoflik se 3x spinadi - pro kazdou lampu,
1x spinac pro teplomér, 1x hlavni spinac 1x spinac pro teplomér, 1x hlavni spinac¢
2x DIXELL jednotka pro desky 3x DIXELL jednotka pro desky

Vnéjsi rozméry:
Sitka (x) [mm] 755 ‘ 1110
Hloubka (y) x Vyska (z) [mm] 938 x 632

Teplota zavisi na vasi volbé a mize byt nastavena cca od +30°C do +100°C
Voltaz 1, N, PE ~ 230V, 50Hz
Prikon 1,5kW 2,2kW
Proudovy odbér 6,8A 10A

Ohfevnd vitrina 2GN V1-020700-0002

Ohfevna vitrina 3GN V1-020700-0003
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