VARMETEKNIK - 0207 (’
s VARME VITRINE sestrncs

Vitrinen inkluderer en QIR-lampe, der samtidig giver Du kan indstille forskellige temperaturer for hver side af
bade varme og lys, varmeelementer under den glaskera- vitrinen, afhaengigt af typen. Derudover indeholder den
miske plade samt vippeklapper pa begge sider. P& betje- et kgdtermometer, som giver praecis temperaturkontrol
ningssiden findes en aftagelig hylde med et skeerebraet. og er forbundet til styreenheden.

Betjeningspanelet er placeret separat fra vitrinen og er
designet til at blive integreret i et skab.

2GN=755, 3GN=1110 938

408

10

z
632

o
a
[
224

____________ E
— 1% sE> P'Y =

2%
&5y
g5
S

BETJENINGSPANEL TIL 2GN BETJENINGSPANEL TIL 3GN
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1x KONTROLKNAP med 2x KONTAKTER - fil hver lampe, 1x KONTROLKNAP med 3x KONTAKTER - il hver lampe,
1x KONTAKT til termometer, 1x HOVEDKONTAKT 1x KONTAKT til termometer, 1x HOVEDKONTAKT
2x DIXELL til tallerkener 3x DIXELL til tallerkener

Dimensioner:
Bredde (x) [mm] 755 | 1110
Dybde (y) x Hejde (z) [mm] 938 x 632

Temperaturen afhaenger af den veerdi, du veelger, og kan indstilles i omradet +30°C ~ +100°C
Speending 1, N, PE ~ 230V, 50Hz
Indgangseffekt 1,5kW 2,2kW
Strgmforbrug 6,8A 10A

Varme vitrine 2GN V1-020700-0002
Varme vitrine 3GN V1-020700-0003
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