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Vitrína obsahuje naší QIR lampu (poskytuje teplo i světlo zároveň),  
tepelné spirály pod sklokeramickou desku a výklopné dveře z obou 
stran. Na straně obsluhy se nachází odnímatelná police s krájecím  
prkénkem. Ovládání vitríny je určeno ke vsazení do skříňky pod ní.

OHŘEVNÁ VITRÍNA
OHŘEVNÁ TECHNIKA - 0207

Technické výkresy

O produktu

Technické parametry

2GN 3GN

Vnější rozměry:

Šířka (x) [mm] 755 1110

Hloubka (y) x Výška (z) [mm] 938 x 632

Teplota závisí na vaší volbě a může být nastavena cca od +30°C do +100°C

Voltáž 1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Příkon 1,5kW 2,2kW

Proudový odběr 6,8A 10A

Model Objednávací číslo Cena

Ohřevná vitrína 2GN V1-020700-0002

Ohřevná vitrína 3GN V1-020700-0003

Máte možnost si nastavit teplotu pro každou stranu vitríny jinak  
v závislosti na typu. Vitrína dále obsahuje teploměr na maso, kterým si 
hlídáte přesnou teplotu masa a je propojen s řídící jednotkou.

1x kontrolní knoflík se 2x spínači - pro každou lampu, 
1x spínač pro teploměr, 1x hlavní spínač 

2x DIXELL jednotka pro desky

OVLÁDACÍ PANEL PRO 2GN OVLÁDACÍ PANEL PRO 3GN

1x kontrolní knoflík se 3x spínači - pro každou lampu, 
1x spínač pro teploměr, 1x hlavní spínač 

3x DIXELL jednotka pro desky
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2GN=755, 3GN=1110
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