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W8 CHLADICI DESKY sasincz

| 0 produktu

Chladici desky udrzuji jidlo i ndpoje pfi bezpecné teploté i po delsi Vhodné do restaurace, rychlého obcerstveni, hotelu, jidelny nebo
dobu, aby v dobé podavani bylo jidlo co nejchutnéjsi. Vhodné pro ka- nemocnice a dalSich gastronomickych zafizeni.

Zdou kuchyn, restauraci a jidelnu. Tfi varianty - deska pro vsazeni do Vyrobeno z nerezového materialu, takZe se snadno Cisti a zarucuje
pracovni desky stolu a mize byt odnimatelna. Podlepena deska pod dlouhou Zivotnost.

pracovni desku stolu a nemizZe byt odnimatelna. Podlepend - odmon-
tovatelnd je pod desku stolu pfiSroubovéna a miize byt odnimatelnd.
V nabidce jsou ridzné rozmérové varianty pro optimalni vyuziti daného
prostoru.

| Technické vykresy
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| Technické parametry

Vnéjsi rozmery:

Sitka (x) [mm] pro vsazeni | Podlepend
Hloubka (y) [mm] pro vsazeni | Podlepend
Vyska (z) [mm] pro vsazeni | Podlepend
Instalacni rozméry:

Sitka (x) [mm] x Hloubka (y) [mm]
Teplota

Chladici médium

Kapacita chladiva (-10°C)

Voltaz

Prikon

Proudovy odbér

Centrélni chlazeni
Prikon / Proudovy odbér

Vnéjsi rozméry:

Sitka (x) [mm] pro vsazeni | Podlepena
Hloubka (y) [mm] pro vsazeni | Podlepend
Vyska (z) [mm] pro vsazeni | Podlepend
Instalaéni rozméry:

Sitka (x) [mm] x Hloubka (y) [mm]
Teplota

Chladici médium

Kapacita chladiva (-10°C)

Voltaz

Prikon

Proudovy odbér

Centralni chlazeni
Prikon / Proudovy odbér

1GN

435 1 405

410x 615

0,14kW

0,18kW
1,1A

4GN

1410 1 1380

1385x 615

0,35kW

0,22kW
1,4A
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2GN

760 1 730
640 1 610
28 +396 | 30 +396

735x 615
+3°C ~ +8°C
R600
0,17kW
1,N, PE ~ 230V, 50Hz
0,19kW
1,3A

~0,03kW / ~0,25A

5GN

1735 1 1705
640 1 610
28 +396 | 30 +396

1710 x 615
+3°C ~ +8°C
R290
0,35kW
1,N, PE ~ 230V, 50Hz
0,24kW
1,6A

~0,03kW / ~0,25A
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3GN

1085 1 1055

1060 x 615

0,28kW

0,2kW
1,4A

6GN

2060 1 2030

2035x 615

0,42kwW

0,24kW
1,6A



S agregatem

Model

Podlepena, 1GN
Podlepena, 2GN
Podlepena, 3GN
Podlepena, 4GN
Podlepena, 5GN

Podlepena, 6GN

Pro vsazeni, 1GN
Pro vsazeni, 2GN
Pro vsazeni, 3GN
Pro vsazeni, 4GN
Pro vsazeni, 5GN

Pro vsazeni, 6GN

Podlepena -
Podlepena -
Podlepena -
Podlepena -
Podlepena -

Podlepena -

odmontovatelna, TGN
odmontovatelnd, 2GN
odmontovatelna, 3GN
odmontovatelna, 4GN
odmontovatelna, 5GN

odmontovatelnd, 6GN

Objednavaci éislo
V1-030300-0001
V1-030300-0002
V1-030300-0003
V1-030300-0004
V1-030300-0005
V1-030300-0006

V1-030300-0013
V1-030300-0014
V1-030300-0015
V1-030300-0016
V1-030300-0017

V1-030300-0018

V1-030300-0025
V1-030300-0026
V1-030300-0027
V1-030300-0028
V1-030300-0029

V1-030300-0030

* Odparovaci vana neni standardni soucasti produktu;

Cena
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Centralni chlazeni

Model

Podlepena, 1GN
Podlepena, 2GN
Podlepena, 3GN
Podlepena, 4GN
Podlepena, 5GN

Podlepena, 6GN

Pro vsazeni, 1GN
Pro vsazeni, 2GN
Pro vsazeni, 3GN
Pro vsazeni, 4GN
Pro vsazeni, 5GN

Pro vsazeni, 6GN

Podlepena -
Podlepena -
Podlepena -
Podlepena -
Podlepena -

Podlepena -

odmontovatelnd, 1GN
odmontovatelnd, 2GN
odmontovatelnd, 3GN
odmontovatelnd, 4GN
odmontovatelnd, 5GN

odmontovatelnd, 6GN

musi byt specifikovano pfi zadavani objednavky.
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Objednavaci ¢islo
V1-030300-0007
V1-030300-0008
V1-030300-0009

V1-030300-0010
V1-030300-0011

V1-030300-0012

V1-030300-0019
V1-030300-0020
V1-030300-0021
V1-030300-0022
V1-030300-0023

V1-030300-0024

V1-030300-0031
V1-030300-0032
V1-030300-0033
V1-030300-0034
V1-030300-0035

V1-030300-0036

Cena





