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Umlufkühlungen zum Kühlen von Speisen in 100 mm 
oder 150 mm tiefen. Das Kälteaggregat mit Kältesmit-
tel R290ist komplett vormontiert und wird über Kälte-
kupplungen mit der Kühlwanne verbunden. 
Gastrosnack ist zum Kühlen von Speisen in GN-Behäl-
tern. Es passt in Betriebsstätten, zum Beispiel Kantinen, 
Esszimmers, Büfetts,  Restaurants, Hotels, Krankenhäu-
ser, und mehrere anders.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist der Innenboden 
mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwen-
kbar und über herausschwenkbare Hebel feststellbar. 
Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdam-
pfer bei geöffnetem Innenboden nach unten geklappt 
werden.

Technische Zeichnung

Über Produkt

anschauliche Bilder

UMLUFTKÜHLUNGEN
GASTROSNACK

KÜHLTECHNIK - 0304

 ANSICHT DER KUNDENSEITE
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mit Aggregat

Modell Bestellnummer Preis

Gastrosnack 2GN V1-030400-0151

Gastrosnack 3GN V1-030400-0152

Gastrosnack 4GN V1-030400-0153

Gastrosnack 5GN V1-030400-0154

Gastrosnack 6GN V1-030400-0155

Gastrosnack 7GN V1-030400-0156

Gastrosnack 8GN V1-030400-0157

zentrale Kühlung

Modell Bestellnummer Preis

Gastrosnack 2GN V1-030400-0158

Gastrosnack 3GN V1-030400-0159

Gastrosnack 4GN V1-030400-0160

Gastrosnack 5GN V1-030400-0161

Gastrosnack 6GN V1-030400-0162

Gastrosnack 7GN V1-030400-0163

Gastrosnack 8GN V1-030400-0164

  2GN 3GN 4GN 5GN

Außenmaß:

Breite (x) [mm] 765 1090 1415 1750

Tiefe (y) [mm] 688

Höhe (z) [mm] 334  + 360

Einbaumaß:

Breite (x) x Tiefe (y) [mm] 738 x 661 1068 x 661 1388 x 661 1713 x 661

Schalldruckpegel (Distanz 1m)  35 - 50 dB(A)

Temperatur +3°C ~ +8°C

Kältemittel R290

Kühlkapazität bei (-10°C) 0,48kW 0,64kW 0,9kW 1,1kW

Stromspannung         1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Leistungsaufnahme 0,42kW 0,6kW 0,67kW 0,67kW

Stromaufnahme 2,8A 3A 4,7A 4,7A

Zentrale Kühlung
Leistungsaufnahme  /  Stromaufnahme ~ 0,04kW  /  ~ 0,75A

  6GN 7GN 8GN

Außenmaß:

Breite (x) [mm] 2065 2388 2713

Tiefe (y) [mm] 688

Höhe (z) [mm] 334 + 360

Einbaumaß:

Breite (x) x Tiefe (y) [mm] 2038 x 661 2361 x 661 2686 x 661

Schalldruckpegel (Distanz 1m)  35 - 50 dB(A)

Temperatur +4°C ~ +8°C

Kältemittel R290

Kühlkapazität bei (-10°C) 1,2kW 1,4kW 1,6kW

Stromspannung         1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Leistungsaufnahme 0,9kW 1,2kW 1,3kW

Stromaufnahme 4,7A 5,8A 6A

Zentrale Kühlung
Leistungsaufnahme  /  Stromaufnahme ~ 0,04kW  /  ~ 0,75A

Spezifikationsliste

*Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferumfang enthalten 
und muss bei der Bestellung angegeben werden.


