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SNACK-GENIE

| Om produktet
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Kglebrgnd bruges til cirkulation af afkglet luft for at holde
alle produkter pa den ideelle temperatur, tallerkenen kan
tippes opad med fordamperen (38°) til rengering og lases
i toppositionen. Den indeholder digital afrimning og digi-
tal temperaturstyring.

| Teknisk tegning
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Laget av rustfritt stal, slik at det er enkelt & rengjgre og
garanterer lang levetid.
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2EN= 894, 3EN= 1294,
4EN= 1724, 4EN(2+2)= 1758

I lllustrative billeder

2EN 3EN 4EN

4EN (2+2)
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| Specifikationsliste

Self contained 2EN 3EN 4EN / 4EN (2+2)
Dimensioner:

Bredde (x) [mm] 894 1294 1724 / 1758
Dydbe (y) [mm] 792

Hgjde (z) [mm] 207 + 360

Installations dimensioner:

Bredde (x) [mm] 870 1270 1700 / 1728
Dydbe (y) [mm] 768

Temperatur +3°C ~ +8°C

Kglemiddel R290

Kgle. kapacitet (-10 °C) 0,48kwW 0,64kW 0,85kW
Spaending 1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Indgangseffekt 0,42kW 0,6kW 0,67kW
Stremtraek 2,8A 3A 47A

Centralkglet

Indgangseffekt / Strgmtraek ~0,04kW / ~0,75A

Plugin Centralkglet

Model Ordrenummer Pris Model Ordrenummer Pris
Snack-Genie 2EN V3-030400-0103 Snack-Genie 2EN V3-030400-0110
Snack-Genie 3EN V3-030400-0104 Snack-Genie 3EN V3-030400-0111
Snack-Genie 4EN V3-030400-0105 Snack-Genie 4EN V3-030400-0112
Snack-Genie 4EN (2+2) V4-030400-0169 Snack-Genie 4EN (2+2) V4-030400-0170

Hvis du gnsker en starre starrelse pa kalebrand ud over de dimensioner,
der er angivet i tabellen, sa lad os det vide.

* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet;
det skal angives ved bestillingen.
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