S8 SALADETTE

| 0 produktu

Saladette obsahuje zasuvky, krajecidesku v predni horni ¢asti produktu
a zadni Casti nerezové vyklopné vyko pod nimz jsou umistény GN
nadoby. Zéasuvky Ize nahradit kfidlovymi dvefmi. Dale disponuje
Ctyfmi nastavitelnymi nozickaml, chladicim ventilem, automatickym
odmrazovanim a digitalni termostatem.

| Technické vykresy

X
2GN =900

908

4

GaskrD.Cc2

PRODUCTION

Vhodné do restaurace, rychlého ob¢erstveni, hotely, jidelny nebo ne-
mocnice a dalSich gastronomickych zafizeni.

Vyrobeno z nerezového materialu, takze se snadno Cisti a zarucuje
dlouhou Zivotnost.
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| Technické parametry

2GN 3GN
Vnéjsi rozmeéry:
Sitka (x) [mm] 900 1360
Hloubka (y) [mm] 700
Vyska (z) [mm] 908
Teplota +3°C ~ +8°C
Chladici médium R600 R290
Kapacita chladiva (-10°C) 0,35kW 0,42kW
Voltaz 1, N, PE ~ 230V, 50Hz
Pfikon 0,22kW 0,6kW
Proudovy odbér 1,4A 2,4A

S agregatem

Model Objednavaci ¢islo Cena
Saladette 2GN, zasuvky V1-030607-0001

Saladette 3GN, z&suvky V1-030607-0002

Saladette 2GN, dvefe V1-030607-0005

Saladette 3GN, dvere V1-030607-0006

* Saladette neobsahuje horni desku. Je nutné ji objednat samostatné.

** Odparovaci vana neni standardni soucasti produktu;
musi byt specifikovano pfi zadavani objednavky.
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