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GN TIEF-KUHLTISCHE P

I Uber Produkt

Tief-Klhltische sind in erster Linie fiir Lebensmittelbe-
héalter konzipiert. Die Kihltische sind mit Tiren oder
Schubladen erhiltlich, die kombiniert werden kénnen.
Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen, die ein
leichtes Herausziehen und einfaches Entnehmen oder

Technische Zeichnung & anschauliche Bilder

X

Einladen von gebrauchten Gastrobehiltern ermogli-
chen. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen
und garantiert eine lange Lebensdauer.

1GN =798, 2GN = 1246, 3GN = 1694, z
4GN =2142, 5GN = 2590 680
0] - 630 Y WASSERDICHTE
'&_ [ AGGREGAT
o —_—
(<4 e e———— o
~ —_— e —
10 80
R ]_OBLE‘ |<L° = <
s SR . H H = =
) — .y .
568 568
STANDARDAGGREGAT = 350MM IFACH = 180MM
DAS AGGREGAT IST ZUR BESSEREN
MANIPULATION ENTFERNBAR.
GN SCHUBLADEN 1/2 GN SCHUBLADEN 1/3
394
394 528 P 525
310 ] 310 ]
T
T T ; T PO 00000000 o~
N =7 I8 I ==t
@ | ! h00O000000O > Lo i g — i
| | 000000000
T 0000000000
O O
< <
O O
| anschauliche Bilder
1GN 2GN 3GN 4GN 5GN

63

2025 © GASTRO PRODUCTION




03 —

PRODUCTION

| Spezifikationsliste

1GN 2GN 3GN 4GN 5GN
Ez(taléia(;(LLTdrglggregat (350mm) e 124 e 2z 250
Breite (x) [mm] ohne aggragate 448 896 1344 1792 2240
Breite (x) [mm] IFACH (180mm) 628 1076 1524 1972 2420
Tiefe (y) x Hohe (z) [mm] 680 x 700
Isolierung 45mm
Schalldruckpegel (Distanz 1m) 35 - 50 dB(A)
Temperatur -22°C ~ -19°C
Kéltemittel R290
Kuhlkapazitat bei (-30°C) 0,21kW 0,24kW 0,4kW 0,64kW 0,8kW
Stromspannung 1, N, PE ~ 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme 0,36kW 0,61kW 0,55kW 0,64kW 0,8kW
Stromaufnahme 2A 2,8A 2,6A 3,6A 4A

Zentrale Kihlung

Leistungsaufnahme / Stromaufnahme 2O /=Bt

Schubladen- und Tiirtypen:

Schubladen 1/2+1/2
Schubladen 1/3+1/3+1/3
Standardtiiren

Glastiiren

* Fir die spezifische Konfiguration lhres Tisches schreiben Sie uns bitte.

*Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferumfang enthalten
und muss bei der Bestellung angegeben werden.
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