NAVOD K POUZITI
A UDRZBE

OHREVNE DESKY

4=

GasiRO.C2

PRODUCTION




Navod k pouziti a udrzbé
Dle evropskych smérnic
CE

Vyrobce nepfebira zadnou zodpovédnost za pfipadné upravy a/nebo technické
zmeény obsahu ¢i udaju obsazenych v tomto navodu k pouziti. Tento navod k pouziti

plati pro vSechna tepelna zafizeni dodavané firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o.
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1. Uvod

1.1 Orientace v navodu k pouziti

Tato pfirucka byla koncipovana tak, aby v ni uzivatelé mohli jednoduse
a rychle nalézt informace nutné ke zvladnuti obsluhy a udrzby ohfevného
zarizeni.

Uzivatel si musi pfiruCku precCist celou a to s davkou nejvyssi pozornosti
a ujistit se, ze vdem informacim v ni obsazenych perfektné porozumél.
Pfirucka kromé toho poté slouzi k naslednému vyhledavani, pokud je
provadén né&jaky ukon. Z tohoto didvodu musi byt pfiru¢ka stale dostupna pro
osobu, ktera vitrinu obsluhuje.

Vyhledavani v této pfirucce je usnadnéno zakladnim obsahem, ktery
umozniuje okamzité vyhledani pfisluSného mista a zarovenn obsahem na
zacCatku kazdé kapitoly.

Kromé toho byly vedle nékterych odstavcu vloZzeny znacky pro varovani jako
oznaceni dllezitych informaci, které jsou v daném odstavci obsazeny. Tyto

odstavce by mély byt ¢teny obzvlasté pozorné.



1.2 Vysvétleni znacek pouzitych v navodu

f Pozor nebezpeci urazu elektrickym proudem — oznacuje Casti, kde hrozi
uraz elektrickym proudem. Nutno Cist zvlasté peclivé.

Pozor rotujici ¢asti — oznacuje Casti, kde je nebezpeci od rotujicich ¢asti.

Pozor moznost zranéni — oznacuje Cast, kde muze dojit k poranéni pfi

sahani na zafizeni v provozu. Nutno Cist zvlasté peclivé.

Pozor dulezité — oznacuje ¢ast, kde mize vzniknout nebezpedi nebo je cast

> ® P

obzvlast dilezita. Nutno gist zvlasté pedlivé.

Zakaz myti tlakovou vodou — takto oznalena Cast je zakazana myt

R

tlakovou vodou pro moznost poskozeni zarizeni.

Zakazané prace — oznaCuje Cast, kde muze dojit k poSkozeni zafizeni

2,

provadénim praci na zafizeni zakazanych.



2. Spole¢na ustanoveni.

2.1 Transport a vybaleni

2.1.1 Transport

Odbératel je povinen zkontrolovat uplnost a neporuSenost obalu, ve kterém je
zafizeni transportovano. Vzniklé Skody zpusobené dopravou feSit s pFislusSnym
dopravcem. Zafizeni je nutné po doruceni pokud mozno dopravit na misto uréené

pro provoz zafizeni v pivodnim obalu.

2.1.2 Vybaleni

Po dopraveni zafizeni na misto urCené pro provoz zafizeni, odstranime vSechny

obaly.

Spotrebitel je povinen zlikvidovat vSechny obaly dle platnych predpist v dané

vaws ow

zemi!

2.1.3 Rozebrani a likvidace

Po skoncCeni zivotnosti zafizeni je nutno jej zlikvidovat dle platnych norem v dané

zemi. Zafizeni obsahuje tyto materialy:

Nerezova ocel - Nylon

Barevné kovy-hlinik, méd - Polyethylen

Sklo - Mazny olej

PVC - Chladici plyn

Metakrylat (PMMA) - Polyuretan

Polystyrol (PS) - Elektromotory

ABS - Napdjeci kabel, elektroinstalaéni
Moplen material



2.2 ZkuSebni protokoly,zaru¢ni podminky
2.2.1 ZkousSeni

Kazdé zafizeni je ve vyrobnim zavodé zkousené podle platnych zakonu, technickych
norem a nafizeni vlady. Ke kazdému zafizeni je vyhotoven zku$ebni protokol o
provedenych zkous$kach, ktery je uloZzen ve vyrobnim zavodé.Zafizeni je odeslano

zakaznikovi zcela pfipravené k pouziti. Vyjimku tvofi zafizeni umisténé ve

Mg viv s

2.2.2 Zaruka

A\

Dékujeme, Ze pouzivate naSe vyrobky, nase spoleCnost se bude fidit souvisejicimi
ustanovenimi vyplivajici z naSich "Obchodnich podminek" a poskytneme Vam
odpovidajici sluzby, pokud nam predlozite fakturu. Poskytujeme 12mési€ni zaruku
od data nakupu (datum vystaveni faktury).

V zaruéni dobé je nasSe spole€nost zodpovédna za bezplatné nahradni dily
a sluzby stim spojené, pokud dojde k zavadé zafizeni nebo problému s

kvalitou pri spravném provozu.

A\

Bezplatné sluzby nezahrnuji nasledujici poskozeni:

Nedolozeni faktury nebo pozménéni udajli na fakture.

Poskozeni vznikla — v dusledku prepravy (pfi pfevzeti od dopravce je nutné
prekontrolovat stav zbozi),instalace nebo nespravného pfipojeni a manipulace.
Poskozeni komponentl zplUsobené nezajisténim napajeni a napéti podle
pozadavku v technickych udajich.

Poskozeni zplUsobena demontazi vyrobkli, uUpravou nebo zménou
mechanickych a elektrickych konstrukci bez povoleni.

Poskozeni zplisobena nespravnou obsluhou, ¢isténim a udrzbou.



Skody nezavinéné ¢&lovékem, jako jsou $kody zplsobené abnormalnim
napétim, pozarem, zficenim budovy, bleskem, povodnémi a jinymi pfirodnimi
katastrofami a Skody zpUsobené krysami a jinymi Skudci.

NedodrzZeni navodu k obsluze pfi provozu.

Opotiebitelné a spotiebni dily.

A\

Pokud nebudou spinény nize uvedené body, nebude na reklamaci bran zretel.
Jak spravné postupovat pii reklamaci pro jeji nejrychlejsi vyrizeni:
Identifikace vyrobku — pfedlozenim objednavky, faktury nebo revizniho
Stitku.
Popis zavady — co nejpodrobnéji popsat, pro€ vyrobek reklamujete.
Prilozit fotografie nebo video (slouzi k posouzeni vyfizeni reklamace
a pfipadné k navrhu opravy a zaji$téni nahradnich dila potfebnych k opravé).
Pozadavek zakaznika na vyfizeni reklamace — oprava (servis) / vraceni ...

Kontaktni osoba a adresa, kde se vyrobek nachazi.

2.3.3 Bezpecnost - tepelné ucinky

W

Pfi provozu tepelnych zafizeni dochazi k ohrati ¢asti zafizeni na vysokou teplotu

a hrozi nebezpeci popaleni.

2.3.5 Spravné pouzivani zarizeni

A\

Zarizeni bylo konstruovano pro normalni pouzivani dospélou osobou.
Neni konstruovano pro hrubé zachazeni a obsluhovani détmi! Obsluha
pracujici se zafizenim musi byt disledné a prokazatelné proskolena

a musi mit k dispozici navod k pouzivani.



Zarizeni se musi provozovat dle navodu k pouzivani. Zafizeni se musi
pouzivat jen k ucelim ke kterym je uréeno.

Neumist'ujte tepelné zarizeni k zarizeni u kterého by vytvarena tepelna
energie mohla zpUsobit Skodu.

Pred naplnénim zafizeni zbozim, nechte zafizeni nejprve zahrat na
zvolenou teplotu.

Do ohrivaného prostoru nevkladejte potraviny, kterym teplo zpisobuje
zkazu.

Udrzujte ohfivany prostor v Cistoté.

Nenechavejte oteviené dvere ohrivaného prostoru - snizuje se vykon
zarizeni a jeho zivotnost.

Zarizeni pravidelné kontrolujte a provadéjte udrzbové prace dle tohoto

navodu k pouziti.



OHREVNE DESKY

Zafizeni je schopné pracovat bez zavad za téchto podminek:
Nadmorska vySka do 1000m nad mofem.
Okolni teplota u zafizeni min.15°C a max.25°C.

Relativni vihkost max 60%.

3.Technické vlastnosti

3.1 Technicky popis

Ohfevné desky slouzi k udrzovani jidel umisténych na tacech &i gastronadobach
v horkém stavu. Tyto desky nesméji byt bez vyslovného povoleni pfipadné
strukturalnich zmén firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. pouzivany k jinym ucelum.
Ohfivaci desky jsou vyrabéné jako vsazené do pracovni desky stolu. Pracovni plochu
desky tvofi nerezovy plech tl.2mm. Deska je ohfivana soustavou topnych téles
umisténych v krytu pod ni. Rozdil mezi typem V1 a V2 je jejich vySka a teplota. V1
ma vysSku 33mm s teplotou +30 az +100°C a V2 ma vysku 39mm s teplotou +30 az
+150°C.

3.2 Rozméry a technické udaje

Rozméry a veSkeré technické udaje o zafizeni je mozno zjistit dle typu zafizeni na

www.gastro.cz.

3.3 Typové §titky

Jedna se o ilustrativni obrazek.

& GASTRO PRODUCTION s.ro.| CZ

FrocucTon  Kamenny Ujezd (€
SN: 2025 _OBP-.............. Y o1
Input P: ... kW | V1-000000-0000
Current load Iv: ..... A Climatic class "3"

OBP-............

Voltage system: ....................



4.Instalace a provoz zarizeni

4.1 Ustaveni zarizeni

A\

Postupujte vzdy opatrné a pomalu, aby nedoslo k poskozeni zarizeni nebo
urazim! Berte ohled na vahu zarizeni. K manipulaci se zafrizenim je zapotiebi
idealné ¢tyr osob. Po rozbaleni zafizeni umistéte do horizontalni polohy na

pripraveném misté ke vsazeni.

Pfed samotnym vsazenim zafizeni se ujistéte, Ze okoli otvoru ureného ke vsazeni je
bez necistot. Pomalu a opatrné vlozZzte zafizeni do pfipraveného otvoru. K tomuto
ukonu muzete pouzit provizorni nosi¢ z pevného popruhu, lana &i prkna. Zalezi na

moznosti pohybu a velikosti dané mistnosti.

Ke zbozi je pfibaleno tésnéni, kterym zabranime pfipadnym unikim tepla a vlhkosti.
Zkontrolujte, zda vSe pevné sedi vdesce a je stabilni. Poté muzeme zafizeni

zapnout.

4.2 Pripojeni k elektrické soustavé

Zarizeni je z vyrobniho zavodu opatfeno pfipojovaci Shurou pro vedeni el.proudu
ukoncenou neoddélitelnou vidlici. Vidlici lze zasunout do zasuvky s napétovou
soustavou 1,N,PE ~ 230V,50Hz (zasuvka EURO s ochrannym kolikem, zasuvka
SHUKO s ochrannymi kontakty). Vidlici pfivodni S$Alry zasuneme do zasuvky.
Dbame na to, aby vidlice zlstala pfistupna obsluze. Kabel pfivodni $idry musi byt
veden viditelné bez zalomeni. Kabel pfivodni $iiliry nesmi byt veden pfes ostré hrany
plechovych a jinych soucasti.



4.3 Zapnuti zarizeni

A\

Po ustaveni zafizeni poC¢kame min %2 hodiny nez zafizeni zapneme. V zimnich
mésicich 12 hodin pfi pokojové teploté.

Zafizeni zapneme pootoCenim ovladaciho knofliku po sméru hodinovych rucicek,
rozsviti se zelena kontrolka indikujici provozni napéti. PootoCime dale ovladaci
knoflik, rozsviti se ¢ervena kontrolka indikujici ohfev. Zvolime pozadovanou teplotu
na desce dalSim pootoCenim knofliku. Po zhasnuti Cervené kontrolky je deska

nahfata na zvolenou teplotu.

4.4 Naplnéni zarizeni zboZim
Po dosaZeni nastavené teploty na desce mizZzeme na desku pokladat tacy s jidlem.

Ridime se zasadami spravného pouzivani zafizeni.

4.5 Provoz zarizeni

NI

Udrzujte ohrivany prostor v Cistoté.

Pozor pfi manipulaci s nadobim na desce. Vrchni ¢ast desky muze byt
nahrata na vysokou teplotu - mize dojit k popaleni koncetiny.

Pred vétracimi otvory Sasi desky musi byt volny prostor.Neprikladejte
horlavé latky k vétracim otvortm.

Zarizeni pravidelné kontrolujte a provadéjte udrzbové prace dle ¢asti 6
tohoto navodu k pouziti.



5. Ovladaci knoflik ohrevného zarizeni

Pro ovladani ohfevného zafizeni se pouziva otoCny knoflik termostatu, kterym
nastavite pozadovanou teplotu pro dané zafizeni podle znaceni. U jednoho jde vidét,
Ze se jednim koncem rozSifuje, coz znamena pfidavani teploty. Druhy typ knofliku

ma vyznacene teploty.
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6. Udrzba

6.1 VSeobecna bezpecnostni opatieni

A\

Pred zacatkem udrzbovych praci dukladné prostuduijte tento navod k pouziti.

Dodrzujte zasady uvedené v kapitole 2.3 Bezpeénost.

I\

Pred zapocetim udrzbovych praci je nutné vidlici privodni Sntry vytahnout ze
zasuvky a prezkouset,ze do zafizeni netece elektricky proud (napfriklad
zapnutim hlavniho vypinace a zjiSténim,ze zarizeni nefunguje).

Pokud je zarizeni pFipojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout prislusny
jisti€ okruhu, prezkouset nefunkénost zafizeni a zajistit vypnuty jisti¢ napriklad
vyvésenim tabulky ,,Na zafizeni se pracuje“.

Pfi pracich spojenych s udrzbou postupujeme opatrné a bez spéchu.

Pfri myti zafizeni se nesmi pouzivat tlakova voda, hrozi poskozeni ovladacich
prvku a elektronickych soucastek, nasledné poskozeni celého zarizeni !!!
K ¢isténi zarizeni pouzivame bézné kuchynské saponaty schvalené pro provoz

s potravinami!

6.2 Pravidelna udrzba

6.2.1 Kontrola

6.2.1.1 Povrch desky

Pohledem zjistime, jestli neni deska napeCena zbytky jidla. Zbytky jidla
odstranime plastovou draténkou s pomoci saponatid. Davame pozor,

abychom neposkrabali povrch desky.

11



6.2.1.2 Ovladani

Prekontrolujeme pohledem, jestli neni ovladaci knoflik Ci svétylka poskozena.

Poskozené véci vyménime za novy.

6.2.2 Udrzba

6.2.2.1 Denni udrzba
Pfi pracich spojenych s udrzbou dodrzujeme zasady uvedené v kapitole 6.1
VsSeobecna bezpeénostni opatreni.
Po ukonleni denniho provozu zafizeni vypneme. Ze zafizeni vyjmeme
potraviny, vrchni povrch desky vycistime a vytfeme do sucha.

Pfri vypnutém zarizeni provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1-6.2.1.2.

6.2.2.2 Mési¢ni udrzba
Pfi pracich spojenych s udrzbou dodrzujeme zasady uvedené v kapitole 6.1
VSeobecna bezpecnostni opatieni.

Pfi mésiéni udrzbé provedeme ukony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola
a 6.2.2.1 Denni udrzba.

7. Prace na zarizeni zakazané

O

Je zakazano pouzivat zarizeni k jinym uceliim nez je urc¢eno!

Je zakazano zasahovat do elektrického zapojeni zarizeni!

Je zakazano provadét prace zakazané uvedené v jinych kapitolach
tohoto navodu k pouziti!

Je zakazano myt zarizeni tlakovou vodou!

Je zakazano zachazet se zarizenim hrubym zptasobem!

Je zakazano obsluhovat zarizeni bez predchoziho zaskoleni a bez tohoto

navodu k pouziti!

12



8. Tabulka moZnych poruch a jejich odstranéni

Nazev zdavady

Hlaseni na Fidici jednotce

MozZny zplsob odstranéni

Deska nehreje - vadna sonda
ohrevu desky

Deska se prehfiva - vadné relé
el. jednotky

Deska nehfeje, kontrolka ohfevu
na el. jednotce sviti - vadné
topné téleso

Deska nehreje, sviti zelena i
Cervena kontrolka - vadné topné
téleso

Deska nehfeje, sviti jenom
zelené kontrolka - vadny
mechanicky termostat

Deska se prehriva, sviti zelena i
Cervena kontrolka - vadny

mechanicky termostat

9. Dotazy

PF1

HIiA

Bez hlaseni

Bez hlaseni

Bez hlaseni

Bez hlaseni

Vymenit teplotni sondu

Vymeénit fidici jednotku

Vymeénit topné téleso

Vymeénit topné téleso

Vymeénit termostat

Vymeénit termostat

Pokud si nevite rady a potfebujete pomoct, nevahejte se na nas obratit a my vam se

vS§im pomulzeme a poradime. Kontakty na nas najdete na naSich strankach

www.gastro.cz.
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Priloha ¢.1

Ohrevna deska — Elektrické schéma

Elektrické schéma upravujeme, aby poskytlo detailngjSi informace. Pro jakékoliv

dotazy se na nas obratte.

14



Priloha ¢.2

Ohrevné deska — Technicky vykres

Legenda:

© N o bk 0w b=

Horni panel

Vrchni Cast téla desky
Topné téleso

Spodni ¢ast téla desky
Kryt desky

|zolace

Spodni panel

Kabel
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