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1. Introduktion

1.1 Orientering i brugervejledningen

Denne brugervejledning er designet, sa brugerne nemt og hurtigt kan finde de
ngdvendige oplysninger til at styre driften og vedligeholdelsen af kaleudstyr.
Brugerne bor leese hele brugervejledningen med stgrste opmaerksomhed og
sikre sig, at de har forstaet alle de oplysninger, den indeholder.
Brugervejledningen fungerer ogsa som en fremtidig reference, nar det er
ngdvendigt. Af denne grund skal brugervejledningen altid veere tilgaengelig for
den person, der betjener udstyret.

Segning i denne brugervejledning lettes af den generelle indholdsfortegnelse,
som ger det muligt hurtigt at finde en specifik placering, og ogsa af
indholdsfortegnelsen i starten af hver sektion.

Derudover er der ved nogle afsnit indsat symboler for at fremhaeve vigtigheden
af de oplysninger, der er indeholdt i disse afsnit, som bar lseses med seerlig

opmeerksomhed.



1.2 Forklaring af symboler brugt i brugervejledningen

f Advarsel — Fare for elektrisk sted — henviser til dele, hvor der er fare for

elektrisk stad. Lees dette seerligt omhyggeligt.

dele.

> ® P

pa anden vis er vigtige. Laes dette saerligt omhyggeligt.

Advarsel — Roterende dele — henviser til dele, hvor der er fare for roterende

Advarsel — Risiko for personskade — henviser til dele, hvor der er risiko for
personskade ved bergring af udstyret i drift. Lees dette seerligt omhyggeligt.

Advarsel — Vigtigt — henviser til dele, hvor der kan opsta fare, eller til dele, der

Ma ikke vaskes med hgjtryksvand — det er forbudt at vaske en del, der er

R

beskadigelse af udstyret.

%

beskadigelse af udstyret ved forkert handtering.

markeret pa denne made, med hgjtryksvand pa grund af risiko for

Forbudte handteringsprocedurer — henviser til dele, hvor der er risiko for



2. Generelle Bestemmelser

2.1 Transport og udpakning
2.1.1 Transport

Kunden er forpligtet til at kontrollere, at emballagen, hvori udstyret transporteres, er
komplet og intakt, og se@ge erstatning for eventuelle skader, der er opstaet under
transporten, fra den pagaeldende transportar. Udstyret bar, hvis muligt, transporteres

til det sted, der er udpeget til driften, i dets originale emballage.

2.1.2 Udpakning

Efter transport af udstyret til det sted, der er udpeget til driften, fiernes al emballage.

A\

Fjern derefter alt beskyttelsesmateriale fra udstyrets ydre og indre. Forbrugeren
er forpligtet til at bortskaffe al emballage i overensstemmelse med de galdende

regler i deres respektive lande!

2.1.3 Nedtagning og bortskaffelse

Ved slutningen af dets levetid skal udstyret bortskaffes i overensstemmelse med de

geeldende regler i de respektive lande. Udstyret indeholder:

Rustfrit stal - Nylon

Ikke-jernholdige metaller - Polyethylen

Aluminium, Kobber - Smgreolie

Glas - Keglemiddelgas

PVC - Polyurethan

Methacrylat (PMMA) - Elektriske motorer

Polystyrol (PS) - Strgmkabel, ledningsmateriale
ABS - Power supply cable, wiring
Moplen material



2.2 Testprotokoller, Garantibetingelser
2.2.1 Testning

Alt udstyr testes pa fabrikken i overensstemmelse med geeldende love, tekniske
standarder og regeringsreguleringer. For alt udstyr udarbejdes der en testrapport, der
dokumenterer de udfgrte tests, og denne opbevares pa fabrikken. Udstyret sendes til
kunden fuldsteendig klar til brug. En undtagelse er udstyr, der indgar i mere komplekse
dispenseringslinjer og samles pa stedet.

2.2.2 Garanti

A\

Tak, fordi du bruger vores produkter. Vores virksomhed vil overholde de relevante
bestemmelser i vores "Handelsbetingelser" og give dig de rette tjenester ved
fremvisning af faktura. Vi tilbyder 12 maneders garanti fra kebsdatoen
(fakturadato). | garantiperioden er vores virksomhed ansvarlig for gratis
udskiftningsdele og tilhgrende tjenester, hvis der opstar en funktionsfejl eller

kvalitetsproblem ved korrekt drift.

A\

De gratis tjenester dakker ikke falgende skader:

- Manglende fremvisning af faktura eller gendring af fakturaoplysninger.

- Skader opstaet under transport (det er ngdvendigt at kontrollere varens tilstand
ved modtagelse fra transportgren), installation eller forkert tilslutning og
handtering.

- Skader pa komponenter forarsaget af manglende stremforsyning og spaending
i overensstemmelse med de tekniske data.

- Skader forarsaget af adskillelse af produkterne, aendring eller modifikation af
mekaniske og elektriske konstruktioner uden tilladelse.

- Skader forarsaget af forkert brug, rengering eller vedligeholdelse.



- Skader, der ikke er forarsaget af mennesker, sdsom skader forarsaget af
unormale speendinger, brand, bygningskollaps, lynnedslag, oversvgmmelser og
andre naturkatastrofer samt skader forarsaget af rotter og andre skadedyr.

- Manglende overholdelse af brugsanvisningen under brug.

- Sliddele og forbrugsdele.

A\

Hvis nedenstaende betingelser ikke er opfyldt, vil klagen ikke blive taget i
betragtning: Hvordan man gar frem med en klage for hurtigst mulig lesning:
- Produktidentifikation — ved fremleeggelse af ordren, fakturaen eller
inspektionsetiketten.
- Beskrivelse af fejlen — beskriv sa grundigt som muligt, hvorfor produktet
reklameres.
- Vedheeft fotos eller video (bruges til at vurdere reklamationen og eventuelt
foresla reparationer og sikre reservedele, der er ngdvendige for reparationen).
- Kundens anmodning om reklamationslgsning — reparation (service) /
returnering, etc.

- Kontaktperson og adresse, hvor produktet befinder sig.

2.3 Sikkerhed
2.3.1 Sikkerhed — elektrisk strom

Enheden er fabriksmonteret med en tilslutningsledning til elektrisk strem, som afsluttes
i et uadskilleligt stik. Dette stik kan indsaettes i en stikkontakt med spaendingssystem
1, N, PE ~ 230V, 50Hz (EURO-stikkontakt med beskyttelsesstift, SHUKO-stikkontakt
med beskyttelseskontakter).

I\

Kun kvalificerede elektrikere ma udskifte stikket. Ledningssystemet i udstyret
ma kun handteres af personer med elektroteknisk kvalifikation og kun efter
producentens godkendelse. Indgreb i ledningssystemet er livsfarligt og kan

forarsage elektriske skader!



O AD

Det er forbudt at rere ved stremforsyningsstikket, betjeningspanelet eller andre
elektriske komponenter med fugtige eller vade hander eller at vaske dem med

trykvand. Der er risiko for elektrisk skade!

I\

For der udferes vedligeholdelsesarbejde, skal stremforsyningsledningen
trekkes ud, og det skal sikres, at der ikke Igber strom gennem udstyret (f.eks.
ved at teende for hovedafbryderen og observere, om udstyret forbliver slukket).
Hvis enheden er permanent tilsluttet stremforsyningen, skal den tilsvarende
afbryder slukkes, og det skal kontrolleres, at udstyret ikke fungerer, og
afbryderen skal sikres, f.eks. ved at haenge et skilt op med "udstyr under

vedligeholdelse*.

2.3.2 Sikkerhed — mekanik

Ved betjening af enheden er der behov for seerlig forsigtighed under fglgende
operationer:
Nar kole- eller frysebordsdgrene abnes eller lukkes. Darene er fiederbelastede,
og lemmer kan blive fanget i dem.
Nar kondensatorens skodder abnes. Ved uforsigtighed er der risiko for at skeere
sig pa kondensatorlamellerne.
Nar deekslerne pa udstillingsskabene tippes for vedligeholdelse. De har en
betydelig veegt og kan forarsage skader, hvis de falder ud.
Jget forsigtighed er ngdvendig ved handtering af glasshylder til udstillede varer.



A s @

Under drift af keleenheden ma du ikke stikke fingre eller andre genstande

gennem kondensatorens ventilatorafdakninger, fordamperens
ventilatorafdakninger eller andre ventilatorafdeaekninger. Der er risiko for

lemmer at blive skadet af roterende ventilatorblade.

2.3.3 Sikkerhed — lzekkende stoffer

Det anvendte kalemiddel udgar ingen sundhedsrisici.

2.3.4 Sikkerhed — termiske effekter

W

Under drift af keleenheden kan kompressorens krop og r@grsystemet na meget hgje
temperaturer — bergring af dem kan forarsage forbraendinger. Under drift af enheden
fordamper kondensatvaesken fra fordamperens tank. Tanken og varmelegemerne

opnar meget hgje temperaturer — bergring af dem kan forarsage forbraendinger.

2.3.5 Sikkerhed — kelemidlerne R290 og R600

A\

Vi anbefaler ikke at handtere kelemidlerne R290 og R600, som bruges i vores
koleprodukter. Alt arbejde, der involverer disse kalemidler, ber kun udferes af
personer med de ngdvendige kvalifikationer og viden. R290 er ren propan, og

R600 er ren isobutan. Disse stoffer er meget brandfarlige.



2.3.6 Korrekt brug af udstyret

ZAN

Udstyret er designet til normalt brug af voksne.

Det er ikke beregnet til hardhaendet behandling eller betjening af barn!
Operatorer af udstyret skal vaere grundigt og dokumenteret uddannet i
dets betjening, og en brugervejledning skal veere tilgaengelig for dem.
Udstyret skal anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.
Udstyret kan kun bruges til de formal, det er beregnet til.

Placer ikke udstyret ved siden af varmekilder eller steder med direkte
sollys.

For du fylder udstyret med varer, skal du lade det kole ned til
maltemperaturen.

Placer ikke varme eller varme retter i det kelede rum.

Placer ikke sure fodevarer i det kolede rum, da dette kan beskadige
fordamperen.

Hold det kolede rum rent.

Lad ikke dorene til det kelede rum sta abne — dette reducerer udstyrets
ydeevne og levetid.

Kontroller regelmaessigt udstyret og udfer vedligeholdelse i henhold til
denne vejledning.



KJOLEBORD & FRYSBORD

Udstyret kan fungere korrekt under folgende betingelser:
Hgjden op til 1000 meter over havets overflade
Omgivelsestemperaturen i naerheden af udstyret skal vaere mellem 15°C og 25°C
Relativ luftfugtighed maks. 60%
Udstyret ma ikke placeres i direkte sollys
Udstyret ma ikke placeres i naerheden af varmekilder (radiatorer, frituregryder,
varmeudleveringsbaekkener, stegeplader, kaleenheder fra andre apparater osv.)
Udstyret ma ikke placeres i naerheden af apparater, der genererer damp

(varmeudleveringsbaekkener, pastaopvarmere, konvektionsovne osv.)

3. Tekniske egenskaber
3.1 Teknisk beskrivelse

Kjoleborde bruges til kaling og opbevaring af fadevarer, der bliver fordaervet ved
stuetemperatur. Disse borde ma ikke anvendes til andre formal uden udtrykkelig
tilladelse og eventuelle strukturelle aendringer fra Gastro Production s.r.o. Afhaengigt
af anvendelsen fremstilles kaleborde enten til nedkaling af halvfabrikata placeret i GN-
beholdere, i skuffer eller som kgleborde til nedkgling af drikkevarer placeret i skuffer.
Fryseborde fremstilles som ventilerede og anvender tvungen cirkulation af frossen luft.
Kaleborde og fryseborde er fremstillet af en robust, selvbaerende rustfri konstruktion.
Grundkroppen i det kglede rum er fremstillet af rustfrit stalplade isoleret med
polyurethanskum. Disse borde er designet til at opna de bedste resultater, forudsat at
alle instruktioner i denne brugervejledning fglges. For at bordene kan bruges optimalt
og altid holdes i perfekt stand, anbefaler vi regelmaessig vedligeholdelse. Det
personale, der betjener bordene, skal nagdvendigvis seettes ind i instruktionerne
vedrgrende Dbetjening, vedligeholdelse og sikkerhed, som findes i denne

brugervejledning.

Temperaturen i det kalede rum i kjglebordet kan justeres fra 3°C til 8°C. Temperaturen
i fryserummet kan justeres fra -22°C til -19°C. Temperaturen i det kglede rum styres

af en elektronisk kontrolenhed. Den elektroniske kontrolenhed styrer automatisk



processen med at kgle det kalede rum og processen med afrimning af den is, der
dannes pa fordamperen. Den resulterende kondensveeske fordamper enten

automatisk eller ledes ud i det forberedte aflgb.

Sankede kjoleborde

Dette saenkede kjglebord giver bedre udnyttelse af pladsen - hgjden er 460 mm eller
520 mm. Bordene leveres med lager eller skuffer, som kan kombineres (afheengigt af
bordets hgjde - 100+150 mm eller 200 mm for en bordhgjde pa 460 mm og 200 mm
for en bordhgjde pa 520 mm). Temperaturen i det kglede rum i kjglebordet kan justeres
fra 3°C til 8°C.

3.2 Dimensioner og tekniske specifikationer

Alle oplysninger om produktet, sasom dimensioner, ydeevne og mere, kan findes i

databladene pa vores hjemmeside www.gastro.cz.

3.3 Typeplader

& GASTRO PRODUCTION sr.0.| CZ
sastrocz  Zemédélska 500, 373 81 R

Frocuction  Kamenny Ujezd (€
SN: 2025 OBP-.............. TYPe: wrreeerreeneen
Refrig. Capacity: ..... kW
Input P: ... kW \V1-000000-0000
Current load Iv: ..... A Climatic class "3"
Cooling medium: ..... Amount: ... OBP-............

Voltage system: ........ccceeee

10
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4. Installation og drift
4.1 Indstilling af udstyret

AN

Procedér altid forsigtigt og langsomt, nar du handterer udstyret for at undga
skader eller uheld! Overvej udstyrets vaegt. Ideelt set kraeves der fire personer
til at handtere udstyret. Efter udpakning placeres udstyret i vandret position pa
det angivne sted.

A\

Advarsel! Sgrg for, at udstyret er placeret, sa kondensatoren er tilgaengelig, da
den skal renggres regelmassigt. Nar du installerer udstyret i speciallavet mgbel,
skal du sikre, at der er tilstraekkelig luftstrem pa niveau med enheden gennem

perforeringer i moblet.

4.2 Tilslutning til elnettet

Enheden er fabriksmonteret med et tilslutningskabel til ledning af elektrisk strem, der
ender i et ikke-aftageligt stik. Dette stik kan tilsluttes en stikkontakt med
spaendingssystem 1, N, PE ~ 230V, 50Hz (en EURO-stik med beskyttelseskontakt, et
SHUKO-stik med beskyttende kontakter). Saet stikket fra tilslutningskablet i
stikkontakten. Sarg for, at stikket forbliver tilgeengeligt for operatgren. Kablet skal
lzegges synligt og uden skarpe bgjninger. Kablet ma ikke laegges over skarpe kanter
af plade metal eller andre komponenter.

11



4.3 Tending af udstyret

A\

Efter placering af udstyret skal du vente mindst 30 minutter, for du teender det. |
vintermanederne skal du vente 12 timer ved stuetemperatur. Taend for udstyret ved at
indstille hovedafbryderen til position 1.

Indikatorlampen skal teendes. For indstilling af temperaturen i det kalede rum pa den

elektroniske kontrolenhed, se afsnit 5.

4.4 Udfyldning af udstyret med varer

Nar det kglede rum nar den gnskede temperatur, ma du fylde det med varer. Fglg

venligst principperne for korrekt brug af udstyret, som er beskrevet.

AN

Laeg ikke varme eller varme retter ind i det kalede rum.
Laeg ikke sure fadevarer ind i det kalede rum, da dette kan forarsage skade

pa fordampningsenheden.

4.5 Drift af udstyret

A\

Hold det kolede rum rent.

Lad ikke dorene til det kelede rum sta abne — dette reducerer udstyrets
ydeevne og levetid.

Tjek regelmaessigt udstyret og udfer vedligeholdelsesarbejde i henhold til

afsnit 6 i denne brugervejledning.

12



5. Elektronisk kontrolenhed

Kgleudstyret styres af DIXELL. Kgleudstyret kan kontrolleres af en DANFOSS-
termostatventil, der regulerer temperaturerne. Baseret pa disse data slipper den varm
eller kalet luft ind. Producenten patager sig intet ansvar for eventuelle funktionsfejl pa
udstyret som fglge af indgreb i indstillingerne for den elektroniske kontrolenhed. Denne

bestemmelse geelder ikke for indstillinger tilladt af denne brugervejledning.

For korrekt kolefunktion og fordampning af kondens fra fordamperbakken skal
produktet indstilles til 'standby’-tilstand. Dette kan gores saledes:
Tryk pa den nederste hgjre knap for at taende/slukke for 'standby’-tilstanden.
Displayet viser 'OFF' / efter teending vises temperaturvaerdien (...°C) pa

kontrolenhedens display.

5.1 Beskrivelse og dimensioner

DIXELLs er elektroniske termostater med passiv afrimning. De er udstyret med en
mikroprocessor og er velegnede til kgleapplikationer ved normale temperaturer. De er
velegnede til montering pa paneler, og deres dimensioner er 32x74 mm. De har én, to
eller tre releeudgange til kontrol af kompressor, ventilator, afrimning og belysning. Det

er muligt at tilslutte op til tre PTC- eller NTC-sensorer til dem.

Tekniske parametre

Indkapsling: selvslukkende plastik ABS

Kasse: frontpanel: 32 x 74 mm, dybde: 60 mm

Montering: i panelet med udsparring pa 71 x 29 mm

Frontpanel deek: IP65

Fastggrelse: barrierestrimmel til ledere med op til 2,5 mm? tvaersnit
Forsyningsspaending: 230V~, £+10%; 50, 60Hz

Indgangseffekt: 3VA max

Dataminne: EEPROM

Arbejdstemperaturomrade: 0 til 60°C

Temperaturomrade for opbevaring: -30 til 85°C

Relativ fugtighed: 20 til 85%

Ngjagtighed (ved omgivelsestemperatur pa 25°C): £0,7°C £1 digit

13



5.2 Driftsmode — DIXELL
FORPANELKOMMANDER:

Knapbeskrivelse

SET

Viser den @nskede veerdi. | programmeringsmode bruges den

til at veelge et parameter eller bekreefte en handling.

(UP): Viser den maksimale registrerede temperatur.
| programmeringsmode bruges den til at navigere i
parameterlisten og @ge den viste veerdi.

(DOWN): Viser den minimale registrerede temperatur.
| programmeringsmode bruges den til at navigere
i parameterlisten og seenke den viste veerdi.

C R

Teender og slukker for enheden.

“lly
LR

Teender og slukker for belysningen, hvis den er tilgaengelig.

e

>
>
-

>
>

(DEF): Initiere manuel afrimning.

Tastkombinationer

A Y

Laser og laser tastaturet op.

Gar ind i programmeringsmode.

Returnerer til visning af temperaturen i det kglede rum

14



Betydning af de enkelte kontrollys

Teendt: - Kompressoren karer

* Blinkende: - Kompressorens minimum cyklusforsinkelse
Teendt: - Afrimning pagar

Y Blinkende: - Drypning pagér

[ b ‘6

Taendt: - Ventilatorer karer
Blinkende: - Der er en tidsforsinkelse for ventilatorerne,
% inden de teender under afrimning

Teendt: - Alarm

@

&
0)

Teendt: - En kontinuerlig kelecyklus er i gang

Teendt: - Energibesparende cyklus

Taendt: - Malte enheder
°C/F Blinkende: - Programmeringsmode

Visning af den minimum registrerede temperatur

1. Tryk pa knappenv.
2. En "Lo"-besked vises pa displayet efterfulgt af den minimum registrerede

temperatur.

3. Efter endnu et tryk pa knappenv eller en ventetid pa 5 sekunder vender

enheden tilbage til normal driftsmode, hvor den viser den malte temperatur.

15



Visning af den maksimum registrerede temperatur

. Tryk pa knappen A

. En "Hi"-besked vises pa displayet efterfulgt af den maksimum registrerede

temperatur.

Efter endnu et tryk pa knappen A eller en ventetid pa 5 sekunder vender

enheden tilbage til normal driftsmode, hvor den viser den malte temperatur.

Nulstilling af de registrerede MIN. / MAX. temperaturer

1.

Mens du ser pa enten MIN. / MAX. temperaturerne, skal du trykke og holde
SET-knappen nede i mere end 3 sekunder, indtil "rSt"-beskeden vises.

2. Bekreeft operationen ved at trykke pa SET-knappen igen. "rSt" begynder at
blinke. Enheden genoptager visningen af den aktuelle temperatur.
HOVEDFUNKTIONER

Visning af maltemperaturen

1.
2.

Tryk kort pa SET-knappen. Enheden viser maltemperaturen.
For at vise den aktuelle temperatur igen, tryk kort pa SET-knappen igen eller
vent 5 sekunder.

Indstilling af maltemperaturen

1.
2.

Hold SET-knappen nede i mere end 2 sekunder.
Enheden begynder at vise maltemperaturen, og °C-advarselslampen begynder
at blinke.

Maltemperaturen kan justeres ved at trykke pa V eller A knapperne (inden

for 10 sekunders interval).

. Den nye maltemperatur bekreeftes ved at trykke pa SET-knappen igen eller

automatisk efter 10 sekunders interval.

Initiere manuel afrimning

1.

A

Tryk og hold knappen %44% i mere end 2 sekunder.
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Lase tastaturet

1. Hold knapperne V + A samtidig nede i mindst 3 sekunder.

2. Beskeden "POF" vises, og tastaturet er last. Nu er det kun muligt at se
maltemperaturen eller MIN. / MAX. registrerede temperatur.

3. Ved at trykke pa en hvilken som helst tast i mere end 3 sekunder vises "POF"-

beskeden.

Lase tastaturet op igen

1. Hold knapperne V + A samtidig nede i mindst 3 sekunder, indtil beskeden
"PON" vises.

Den kontinuerlige cyklus

1. Medmindre der er afrimning i gang, er det muligt at starte den kontinuerlige

cyklus ved at trykke pa knappen A i mere end 3 sekunder. Kompressoren
gar ind i den kontinuerlige cyklus og arbejder for at opretholde CCS-saetpunktet
i den tid, der er indstillet gennem CCt-parameteren. Cyklen kan afsluttes fagr

slutningen af den indstillede tid ved at trykke pa knappen A i mere end 3

sekunder.

ON/OFF-funktionen

|
1. Enheden kan slukkes ved at trykke pa knappen O Beskeden "OFF" vises. |

denne konfiguration er reguleringen deaktiveret. For at teende controlleren igen,

|
tryk pa knappen O igen.

ADVARSEL! - Lastene, der er tilsluttet de normalt lukkede kontakter pa relaeerne,

far altid strem og er under spanding, selvom controlleren er i standby-tilstand.
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5.3 Programmeringsmode

A\

Aktivering af programmeringsmode er kun tilladt for serviceorganisationer med

tilladelse fra producenten.

6. Vedligeholdelse

6.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

A\

Far du pabegynder vedligeholdelse, skal du grundigt studere denne brugervejledning.

Folg instruktionerne i afsnit 2.3 Sikkerhed.

I\

For der udferes vedligeholdelsesarbejde, er det ngdvendigt at traekke stikket fra
stremkablet og sikre, at der ikke stremmer elektricitet gennem udstyret (f.eks.
ved at teende hovedafbryderen og observere, om udstyret forbliver slukket).

Hvis udstyret er permanent tilsluttet elnettet, er det nedvendigt at slukke for den
relevante sikring, sikre, at udstyret ikke fungerer, og sikre den deaktiverede
sikring, f.eks. ved at sette et skilt pa, der angiver "udstyr under
vedligeholdelse.” Under vedligeholdelsesarbejde skal der udvises forsigtighed

og ingen hast.
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Brug ikke trykvand til at vaske udstyret, da der er risiko for beskadigelse
af ventilatorvifter, kompressor, elektroniske komponenter og hele
udstyret som falge heraf!

Til rengering af udstyret skal der anvendes et almindeligt

kokkenrensmiddel, der er godkendt til brug med fadevarer!

6.2 Regelmaessig vedligeholdelse
6.2.1 Inspektion

A\

For szenkede kjoleborde er der en fordamper mellem sgjlerne (nummer 3 i den
tekniske tegning (Saenkede kjoleborde)). Vi udfgrer kun inspektion af

enhedskammeret, og for alle andre problemer bedes du kontakte service.

6.2.1.1 Fordamper
Fjern deekslet ved forsigtigt at "poppe" det op (nummer 2 i den tekniske
tegning, aggregatkammer) med en let opadgaende beveegelse.
Skub og fiern derefter samlingen af aggregatkomponenter pa den glidende
plade. Fjern fordamperens daeksel (nummer 4 (drikkeborde) og 3 (GN-
borde) i den tekniske tegning).
Kontroller visuelt, at fordamperen ikke er frosset til. En tiliset fordamper skal
afrimes.
Tjek aflabsslangen for at sikre, at kondensataflgbet ikke er blokeret. Hvis
slangen er tilstoppet, skal den renses med en aflgbsrenserkabel. Fjern ogsa
eventuelle sedimenter fra fordampertanken.

6.2.1.2 Fordamperfans
Kontroller manuelt, at fordamperventilatorerne (nummer 4 (drikkeborde) og
3 (GN-borde) i den tekniske tegning) beveeger sig frit. Udskift eventuelle

blokerede ventilatorer.
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6.2.1.3 Kondensator
Fjern deekslet ved forsigtigt at "poppe" det op med en let opadgaende
beveegelse.
Skub samlingen af aggregatkomponenter ud pa den glidende plade.
Fjern eventuelt aflejret stav fra kompressoren ved hjaelp af en stavsuger eller
en komprimeret luftbleeser.
Fjern ugnsket materiale i neerheden af kompressoren, der kan forhindre fri

luftstram.

6.2.1.4 Kompressor
Kontroller, at der ikke er stgvaflejringer eller andre partikler pa kondensator-
lamellerne (nummer 2 i den tekniske tegning i aggregatkammeret). Nar du
lyser med en lommelygte mod lamellerne, skal du kunne se igennem dem!

Fjern eventuelle urenheder med en barste eller en komprimeret luftblaeser.
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- Hvis det ikke er muligt at rengore kondensatoren, skal du kontakte en
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serviceorganisation. Kondensatoren skal udskiftes; undladelse af
dette kan fore til adelaeggelse af hele keleenheden.

- Veer ekstra forsigtig under renggringen, da der er fare for at skaere sig
pa kondensatorlamellerne.
Hvis kondensatorviften er let tilgaengelig, skal du manuelt kontrollere,
at viften roterer frit. Hvis viften er utilgaengelig, er det nedvendigt at

kontrollere, at viften fungerer korrekt under drift, pa felgende made:
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Forudsat at kondensatoren er ren, hold et A4-ark mod fronten af
kondensatoren, mens koleenheden er i drift. Papiret skal klaebe fast til
det og ikke falde af.

6.2.1.5 Teetningsflader
- Kontroller alle gummiteetninger pa dere, skuffer osv. Udskift alle beskadigede

taetninger.

6.2.1.6 Belysning

lkke monteret.

6.2.1.7 Haengsler, glidende flader
Kontroller, at alle haengsler roterer frit og er korrekt fiederbelastede.
Kontroller ogsa, at alle haengsler er korrekt fastgjort og ikke viser tegn pa
deformation.
Kontroller, at glidende flader bevaeger sig frit uden at haenge fast.
Smagr ikke haengslerne eller glidende flader med petroleumsgel eller olier!
Fa eventuelle defekte haengsler eller glidende flader udskiftet af en

serviceorganisation

6.2.1.8 Ventilationsibninger
- Sorg for, at alle ventilationsabninger er uhindret og rene. Fjern eventuelle

urenheder mekanisk ved at stevsuge eller bruge en trykluftblaeser.

AN

Placer aldrig nogen forhindringer foran ventilationsabningerne!

21



6.2.2 Aftageligt aggregat - ekologisk genbrug

Vi stgtter en mere baeredygtig livsstil ved at tilbyde muligheden for genbrug af
aggregater i vores borde. Hvis aggregatet holder op med at fungere eller bliver
beskadiget, skal du blot sende det tilbage til os. | mellemtiden sender vi dig en
erstatning, sa du ikke behgver at vente lazenge pa service.

Komponenterne i aggregatkammeret er monteret pa en bakke med skinner, hvilket
muliggar nem og regelmaessig vedligeholdelse samt adgang til fordamperen. Nar alt
er blevet frakoblet, kan komponenterne pa bakken fjernes fra skinnerne.

Det returnerede aggregat vil blive repareret og genbrugt i et andet af vores produkter.
Denne tilgang reducerer omkostningerne ved bortskaffelse, minimerer affald og
forlaenger visse komponenters levetid, hvilket reducerer behovet for nye materialer til

alle produkter.

6.2.3 Vedligeholdelse
6.2.3.1 Daglig vedligeholdelse

Under vedligeholdelsesarbejde skal du fglge instruktionerne i afsnit 6.1
Generelle sikkerhedsforanstaltninger.

Efter afslutning af den daglige drift, sluk for udstyret. Fjern fedevarerne fra
udstyret, renger det kalede rum og ter det af. Lad det kalede rum sta abent
for at forhindre vedholdende lugt.

Nar du udfgrer vedligeholdelsesarbejde under kontinuerlig drift, skal du
slukke for udstyret, fjerne eventuelle fadevarer fra det og placere dem i et
andet kglet rum. Renger det kalede rum og ter det af. Teend for udstyret igen
og lad det kaole ned til den gnskede temperatur. Saet derefter fgdevarerne
tilbage.

Mens udstyret er slukket, udfgr vedligeholdelse som detaljeret i afsnit
6.2.1.1-6.2.1.2 0og 6.2.1.8.

6.2.3.2 Manedlig vedligeholdelse
Under vedligeholdelsesarbejde skal du fglge instruktionerne i afsnit 6.1
Generelle sikkerhedsforanstaltninger.
Under manedlig vedligeholdelse skal du udfgre opgaverne beskrevet i afsnit

6.2.1 Inspektion og 6.2.3.1 Daglig vedligeholdelse.
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7. Forbudte handteringsprocedurer

O

Brug ikke udstyret til andre formal end det tilsigtede!

Bland ikke i udstyrets kredslgb!

Udfer ikke andre aktiviteter, der er forbudt andetsteds i denne
brugervejledning!

Vask ikke udstyret med trykvand!

Overbelast ikke glashylderne og skufferne i det kelede rum!

Handter ikke udstyret hardt!

Det er forbudt at betjene udstyret uden forudgaende traening og uden at

have denne brugervejledning tilgangelig!

8. Tabel over mulige fejlfunktioner og deres udbedring

Malfunction name Control unit message Possible correction method
Fejli termofoler i det kalede rum PF1 Udskift termofoler
Fejl i termofoler ved fordamperen PF2 Udskift termofoler
Bord koler ikke HiA Kontroller bordet i henhold til

afsnit 6.2 Regelmeessig
vedligeholdelse. Efter inspektionen
skal du teende for udstyret igen og
lade det kere i mindst 60 minutter.
Hvis problemet fortseetter, skal du
kontakte en serviceorganisation.
Bord koler for meget LoA Fejl i releeet i kontrolenheden —
udskift kontrolenheden

9. Henvendelser

Hvis du har brug for hjeelp og radgivning, er du velkommen til at kontakte os, og vi vil
assistere dig med alt. Du kan finde vores kontaktinformation pa vores hjemmeside

www.qgastro.cz.
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Bilag 1

Kontrolenhed - Kredsloebsdiagram

DIXELL XR60CH
Diﬁital input/ a £
| probe - S QS: 120Vac supply:
connect to the
20(B)AZS0V~ 9 [10]11]12 terminals 5 and 6,

Max
20A él l Supply B30V~ ‘
SN N 23V~ o |

112(3|4|5(6|7|8
; s« | HotKey/lV probe
Line I:iq Co5 p v VCTTL or XREP oufput
— |
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Bilag 2
Kjoelebord — Kredslebsdiagram

Vi opdaterer kredslgbsdiagrammet for at give mere detaljerede oplysninger. For
sporgsmal, kontakt os venligst.
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Bilag 3
Frysbord — Kredslebsdiagram

Vi opdaterer kredslgbsdiagrammet for at give mere detaljerede oplysninger. For
sporgsmal, kontakt os venligst.
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Bilag 4
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3x dore
Forklaring:
1. Understel pa kalebordet
Aggregatkammer (Kompressor, Kondensator, Fordampertank, DIXELL,...)
Kalekar (valgfrit)
Sidepanel, Fordamperdaeksel med fordamperblok og ventilatorer
Luftgennemstremningstunnel
Indsatser
Perforeret hylde

© N g bk b

Topplade

9. Sidepanel
10.Svingdare
11.Frontpanel
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GN Kjelebord & Frysbord — Teknisk tegning

Bilag 5
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GN - 3x 1/3 skuffer, 2x 1/2 skuffer og 1x dor

Forklaring:

1.

9.

© N o bk b

Understel

Aggregatkammer (Kompressor, Kondensator, Fordampertank, DIXELL,...)
Sidepanel, Fordamperdaeksel med fordamperblok og ventilatorer
GN-indsatser

Luftgennemstremningstunnel

Skilleveeg

Topplade

Skinner

Sidepanel

10.GN 1/3 skuffesamling
11.Frontpanel
12.GN 1/2 skuffesamling
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Bilag 6
Sankede Kjolebord — Teknisk tegning

GN - 2x skuffer

Forklaring:

1.

o 0 ke N

Understel

Aggregatkammer (Kompressor, Kondensator, Fordampertank, DIXELL,...)
Samling — Fordamperblok og ventilatorer + indsatser

Topplade

Sidepanel

Skuffer
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